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Liebe Kundin, lieber Kunde,

um einen reibungslosen Ablauf unseres gemeinsamen Druckprojekts zu
gewahrleisten, mochten wir Sie bitten, unsere Informationen zur Erstellung der
Druckdaten zu beachten.

Daten, die nicht unseren Anforderungen entsprechen, kdnnen auf Wunsch von unserer
Druckvorstufe angepasst werden. Wir bitten um lhr Verstandnis, dass es dabei zu
zeitlichen Verzégerungen sowie zusatzlichem Aufwand, der berechnet werden muss,
kommen kann.

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns, wir helfen gerne weiter.

Ilhr Karl Knauer-Team

KARL KNAUER KG
Zeller Stralle 14

77781 Biberach/Baden
Deutschland

T+497835782560
ebv@karlknauer.de
www.karlknauer.de



Bitte verwenden Sie flir den graphischen Aufbau immer die aktuellen Werkzeugdaten
(Konstruktionszeichnung) im MaRstab 1:1, welche lhnen von uns zur Verfiigung
gestellt werden.

Bitte legen Sie fur die Darstellung der Stanzkontur eine eigene Volltonfarbe mit
eindeutigem Namen und dem Attribut ,,iiberdruckend® an.

Die Stanzkontur bitte immer auf eine separate Ebene legen. Diese Ebene darf keine zu
druckenden Elemente beinhalten.

Basierend auf dem Betriebssystem MAC-OS akzeptieren wir Daten aus folgenden
Programmen:
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Adobe Acrobat Adobe lllustrator ~ Adobe InDesign Esko ArtPro




4.1

Bildauflosungen

» mindestens 300 dpi fiir Bilder (bei Platzierung >100%)

* mindestens 1200 dpi fiir Bitmaps (bei Platzierung >100%)

4.2
Schriften

Bei Bereitstellung offener Programmdateien (Adobe Illustrator / InDesign) miissen alle
Schriften in Pfade umgewandelt werden.

Falls wir auf Ilhren Wunsch noch Textanderungen vornehmen sollen, erhalten Sie bitte
die Schriften und liefern alle verwendeten Fonts mit.

4.3

SchriftgroBe minimal

Positiv 5 Pt Negativ 6 Pt

(bei einfarbigem Text) (bei einfarbigem Fond)

Bitte beachten Sie, dass mehrfarbig angelegte Texte in kleinen PunktgréfRen im Druck
zu einem unsauberen Schriftbild fihren kdnnen.

Linienstarke minimal

Positiv0,1 mm Negativ 0,2 mm
(bei einfarbiger Linie) (bei einfarbiger Linie / einfarbigem Fond)

Bitte beachten Sie, dass diinne, mehrfarbig angelegte Linien, im Druck wegen Passer-
schwankungen zu einem unsauberen Ergebnis fuhren konnen.



4.4
Beschnittzugabe (Betrifft alle Elemente mit Randabfall)

mindestens 3,0 mm
entlang aller
Stanz-/Schneidlinien

Randabstdnde (Betrifft alle Elemente, die nicht angeschnitten werden bzw. die nicht in
die Rillkanten laufen sollen)

mindestens 2,0 mm
entlang aller
Rilllinien

mindestens 3,0 mm
entlang aller
Stanz-/Schneidlinien

Bei Kaschierung auf Wellpappe mussen diese Randabstande jeweils um 1 mm erhoht werden!



4.5

Textausrichtung im Deckel einer Faltschachtel

Bitte beachten Sie die Auswirkung der Textausrichtung im Deckel einer Faltschachtel.

Text

Flurnek disso plamurox vendi
krosal mitu fernolax drivanta

Text

Flumnek disso o]

plamurox vendi = 209
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dnvanta
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Flumek disso plamurox vendi
krosal mitu femolax drivanta

u
imox. Lirvanta doshel krunit
‘ayomar tebresa volindar.
Meptrux sali dor

Text

Flurnex disso plamurox vend
krosal mitu femolax crivanta
soprel miga tussabrin. Vorpall

Flumek disso plamurox vendi
krosal mitu fernolax drivanta
soprel miga tussabrin. Vorpali
2unek trafom widala sprentux
orim fladox nimalu keferas.
Grubal finetora blisum
trakendel vornika eshalu
rimox. Lirvanta doshel krunit
ayomar tebresa volindar.
Meptrux sali dor
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Flurnek disso plamurox vendi
krosal mitu fernolax drivanta

Text

Flumek disso
plamurox vendi Q. Ns

rosal mitu fern
drivanta soprel
miga tussabrin o

Flumnek disso plamurox vendi
krosal mitu femolax drivanta
soprel miga tussabrin. Vorpali
zunek trafom wicala sprentux
orim fladox nimalu keteras.
Grubal finetora blisum
trakendel vornika eshaly

rimox. Lirvanta doshel krunit
layomar tebresa volindar.
Meptrux sali

Text

Flurnek disso plamurox vendi
krosal mitu fernolax drivanta
soprel miga tussabrin. Vorpali

Flurnek disso plamurox vendi
krosal mitu femolax drivanta

ayomar tebresa volindar.
Meptrux sali dor




4.6

Barcode (EAN 13 / EAN 8)
* Minimale GroRe 82% (SCO)
= Balkenbreitenreduktion 0,01 mm
0"000000"000000

= Bitte das notige Hellfeld beachten.

4.7
Farbaufbau

Der Farbaufbau des Druckbildes darf nur die benétigten Farben / Lacke beinhalten.
In einem Druckdurchgang sind maximal 6 Farben und 2 Lacke moglich.

Erlaubte Farbsysteme flir das Druckbild sind:
= CMYK  (Prozessfarbe)
* Pantone (Volltonfarbe)
= HKS (Volltonfarbe)

Die Druckfarben missen in einer korrekten, genormten Bezeichnung wiedergegeben
werden.

Die Auswahl des Farbfachers richtet sich immer nach der Oberflache des Bedruckstoffs.
Beispiel Pantone: Fiir gestrichene Papiere (Pantone C) und fiir ungestrichene Papiere
(Pantone U).

RGB-Farben sind grundsatzlich nicht zulassig.

Bitte farben Sie Veredelungen wie Pragung, Blindenschrift oder Spotlackierung in einer
zusatzlichen Volltonfarbe mit eindeutigem Namen und dem Attribut ,,uberdruckend”
ein und legen diese Elemente als Vektorgrafik auf einer eigenen Ebene an.



4.8

Lackfreie Flachen (Lackaussparungen fiir bspw. Aufbringung von MHD/Charge usw.
in einem spateren Produktionsprozess)

= lLackfreie Flachen mussen immer eindeutig gekennzeichnet und beschrieben
werden

= Grundsatzlich sollten lackfreie Flachen auch immer in den Farben ausgespart
werden. Die farbfreie Flache muss hierbei ringsum 1 mm groRer als die lackfreie
Flache sein

= Sollte dennoch ein Farbauftrag in lackfreien Flachen gewiinscht sein, so muss die
technische Machbarkeit im Vorfeld geklart werden.

4.9

Mindeststrichstérke bei Folien- und Reliefpragung

Folienpragung: Positiv 0,15 mm Negativ 0,35 mm (0,5 mm bei Text)
Reliefpragung: Positiv 0,5 mm Negativ 0,5mm

Bitte beachten Sie dass diese Vorgaben zu Folien- und Reliefpragung nur der
Orientierung dienen und daher auch abweichen kénnen.

Das Ergebnis ist immer auch abhangig vom jeweiligen Motiv und dem verwendeten
Karton.



Verwenden Sie bitte grundsatzlich keine Sonderzeichen in Dateinamen, Ordnern und
Bildverweisen.

5.1

PDF-Erstellung

= mindestens PDF-Version 1.5

= keinen Kennwortschutz hinterlegen

= Schriften in die PDF einbetten oder in Pfade umwandeln

Grundsatzlich bevorzugen wir die PDF im PDF-X4-Standard.

Bei diesem Standard bleiben die Transparenzen erhalten und wir kénnen noch
gewlnschte oder technisch notwendige Anpassungen durchfiihren.

Bitte vermeiden Sie PDF-Daten im PDF-X3-Standard, da hier gewuinschte oder
technisch notwendige Anpassungen kaum durchgefiihrt werden kénnen.

5.2
Offene Daten

Sofern Sie uns offen Daten (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Esko ArtPro) libertragen

wollen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

+ Liefern Sie immer alle verknuipften Dateien mit.

* Wandeln Sie alle Texte in Pfade um oder liefern Sie alle verwendeten Schriften mit.

+ Verwenden Sie keine RGB-Farben (auch nicht in verkniipften Dateien).

» Stellen Sie schwarzen Text immer auf ,,liberdruckend®.
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Die Bereitstellung der Daten kann per Upload via HTTPS erfolgen. Alternativ konnen
Sie die Daten auch per Downloadlink oder E-Mail-Anhang (max. 10 MB) Uibertragen.

6.1
Daten-Upload via HTTPS

Bitte geben Sie in die Adresszeile lhres Internet-Browsers die Adresse
"https://cloud.karlknauer.de" ein.

Nach Eingabe der nachfolgend aufgefiihrten Anmeldedaten (Benutzername &
Passwort) konnen Sie die Daten lber den Internet-Browser auswahlen und auf
unseren Server hochladen.

Benutzername: karlknauer
Passwort: biberach

Die Daten werden direkt an unsere EBV libertragen.

Bei Fragen sind wir gerne fur Sie da.

KARL KNAUER KG
Zeller Strae 14
77781 Biberach/Baden
Deutschland

T+49 7835 782 560
ebv@karlknauer.de
www .karlknauer.de
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https://cloud.karlknauer.de/
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